
台肥台中廠散裝固體原料卸船勞務工作附件一:

台灣肥料股份有限公司台中廠卸船前會議
船名:

ETA: 月      日 時     卸料: 尿素/磷酸一銨/氯化銨/氯化鉀/磷礦/肥料

船艙數: 卸船艙別:   1  /  2  /  3  /  4  /  5  

噸數: MT 卸船順序: 船方調度/ 卸貨計畫書/ 依照順序:

清倉人員:

連絡電話:

怪手入艙: 事先預排/等候通知/主動通知 預計怪手入艙時間: 月       日 時

怪手調度: ㄧ艙ㄧ台怪手配合撥料，ㄧ台整料至台肥現場認後休息/  台肥現場調度 / ㄧ艙兩台怪手配合撥料，ㄧ台整料至台肥現場認後休息

清艙模式: 整料挖鬆為主/ 鬆料並撥料給卸船機為主/ 整鬆並盤料整推

安衛人員: 電話: (24小時可連繫)

卸入倉庫:   1  /   2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /出車 卸料位置: 陸側   /   中段   /   海側

卸入倉庫:   1  /   2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /出車 卸料位置: 陸側   /   中段   /   海側

卸船機檢點:  PLC1 駕駛艙監視器 駕駛艙人機 行走系統 遊走架 Damper 檔料版 尾部料管

卸船機狀態: 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 無積料

自動潤滑系統檢點: A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09

自動潤滑系統狀態: 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認 良好/ 待確認

手動潤滑: 100小時配套/ 400小時配套  /  指定潤滑位置: 遊走架定位:  已定位/待調撥 檔料版位置:  已定位/待調撥

承攬商代表: 台肥代表(工程師):
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