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H台灣肥料股份有限公司台中廠區臨時用電管理須知I 

訂定日期：98年 4 月 8 日 

                                          

1. 目的： 

為有效管理承攬商工地辦公室及工程建裝所需用電，切實做好辦公用電和施工用 

電的安全防護，以符合勞工安全及電工法規相關法令規範，特訂定本須知。 

2. 適用範圍： 

業  主：台灣肥料股份有限公司台中廠興建工程處 

承攬商：各工程得標廠商  

3. 管理規範： 

3.1用電申請 

3.1.1業主各組： 

1.需用臨時電單位開出述明用電器具、數量、容量、地點等之工作單。 

2.由工務組發包施工接電供用。 

    3.1.2承攬商 ： 

1.提出繪製有開關箱、用電器具、容量、線路等之單線圖、開關箱與管 

線佈置圖及各階段用電計畫等之申請函向業主申請。 

2.經業主審查認可後，由承攬商按圖施工。 

3.提出公正第三者檢驗報告、合格之電氣人員或機電顧問公司證照及空 

白自主檢查表向業主申請接電。 

4.業主按照申請圖樣檢查認可後會同接電供用。 

3.2 業主事前審查及接電前檢查要點（屋內外線路裝置規則有者從其規定） 

3.2.1開關箱箱體須附有接地排並妥為接地，分路開關須採用差動式漏電斷 

路器。 

3.2.2差動式漏電斷路器選用要點： 

1.極數-單相二線電路應使用二極，三相三線電路應使用三極，額定電 

壓、額定電流及額定啟斷電流應符合實際要求。 
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2.額定動作電流(指可使斷路器開始動作之漏電電流值)應不超過千分 

之50安培(50mA)。 

3.斷路器開路之最大動作時間應不超過0.1秒。 

4.啟斷容量應不低於下列標準： 

a.斷路器為二極110伏特或220伏特50安培以下者應不低於4KA。 

b.斷路器為二極110伏特或220伏特100安培以下者應不低於7.5KA。 

c.斷路器為三極220伏特(或460伏特)50安培以下者應不低於5KA。 

d.斷路器為三極220伏特(或460伏特)100安培以下者應不低於15KA。 

e.斷路器為三極220伏特(或460伏特)225安培以下者應不低於30KA。 

f.所採用差動式漏電斷路器如其啟斷容量未及上稱標準者應於該斷 

路器之電源端(或負荷端)加裝啟斷容量不低於是項標準之他種斷 

路器。 

      3.2.3 變電站至總開關箱及總開關箱至分開關箱線路。 

1. 導線須採用600V級XLPE電線或電纜。 

2. 導線管直埋者須採用PVC電管,埋設路徑須做露明及埋入標示。 

3. 導線管露明者須採用鍍鋅厚鋼電管加適當防壓保護及接地。 

      3.2.4 固定式及移動式用電器具線路同3.2.3規定。 

      3.2.5 電焊機具線路一次側同3.2.3規定。 

3.2.6 電氣設備(低壓盤、開關箱及控制箱)須貼附承攬商名稱、管理人員、 

用電規格標籤(如附件一)。 

3.2.7 用電機具除外殼不可破損、帶電部份不可裸露、使用導線不可破皮外， 

須貼有公正第三者檢驗有效期間之檢驗合格標籤(標籤之形式如附件 

二)。 

3.2.8 具高耗電或高起動電流的用電機具，須設置專用啟動設備及獨立線路 

供其使用。 

3.2.9在有可能燃爆氣體存在之區域內，其電氣設備應使用防爆裝置。 

3.2.10用電負載須以全載調整至負載三相平衡，不得影響業主供電系統平 
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衡。 

3.2.11用電機具及線路除遵照屋內外線路裝置規則裝置施工外，所使用之器 

材及電纜線等應符合 CNS國家標準規格之製品。 

   3.3會同接電 

3.3.1業主按照申請圖樣檢查認可後指定容量符合之開關供承攬商接電供用。 

      3.3.2承攬商需用之開關容量如無既有者，由承攬商自備自裝後接電供用。 

 3.4 承攬商自主檢查要點  

    3.4.1 開關箱接地情況良好。 

3.4.2 差動式漏電斷路器測試確認漏電能正常跳脫。 

3.4.3 500/1000V高阻計測試絕緣良好並紀錄數值。 

3.4.4用電機具除外殼不可破損、帶電部份不可裸露、使用導線不可破皮外， 

須貼有公正第三者檢驗有效期間之檢驗合格標籤。 

3.4.5露明或橫跨道路之線路，已做好防護重車碾壓措施。 

3.4.6所使用之電焊機，裝設有自動電擊防止裝置。 

3.4.7用電機具已做好防止人員擅自觸動之警告措施。 

3.4.8使用於屋外之用電機具，已做好適當之防護淋雨或受潮措施。 

3.4.9用電機具已做好接地，其取得接地方法應為以接地電極固定埋設於分 

路開關箱處，再以接地線引接接地。  

3.4.10用電線路和用電機具已擺放整齊無交叉錯亂現象。 

3.4.11侷限空間作業場所已做好強制通風、含氧量測定、備妥自供式空氣呼 

吸器、梯子、安全帶、安全繩索及派員在爐外監視槽內作業人員的 

安全狀況，其照明設備採手電筒或電壓不超過二十四伏特之燈具。 

3.4.12嚴禁以鐵絲或短路線等接線方式，替代保險絲使用之。 

3.4.13所有用電機具隨附插頭者，嚴禁以非插座型式中間接續使用之。 

3.4.14電機設備維護及檢修時，應於切斷電源之同時，隨即懸掛「安全掛籤」，  

必要時予以加掛「安全鎖」。 
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      3.4.15電機設備上，不得晾曬衣服或放置雜物。 

3.4.16臨時用電之配線，其電線電纜不可敷設於橫跨走道，妨礙交通之場所。 

3.4.17 受、變電站非電氣工作人員不得擅入及接近。 

3.4.18受、變電站室內及各用電設備周圍二公尺內，不得放置雜物。 

3.4.19從事電氣工作，平常作業時應穿用絕緣膠底鞋，禁止使用金屬梯子。 

3.4.20不得用手觸摸電路，測試是否有電，應使用檢電器檢測之。 

3.4.21於潮濕場所從事電氣工作，應設法使與地面絕緣。 

3.4.22儘量避免從事活線作業。 

3.4.23活線作業時切勿單獨一人作業，電氣作業人員應配戴絕緣高壓橡皮手 

套及絕緣膠底鞋，方可進行檢修工作。 

3.4.24電纜溝內電纜故障要檢修時，如發現內已積水，應將同一溝內所有電 

纜之電源全部切斷後，方可進行檢修工作。 

3.4.25從事積水之電纜溝清理電纜及檢修工作時，應配戴絕緣耐壓橡皮手套。 

3.4.26絕緣耐壓橡皮手套使用前應先行檢查，如發現有破穿孔等損壞情況， 

應即刻更換，不可勉強使用之。 

3.4.27連接接地線應使用短路接地器具，先接地後再接導線。 

3.4.28若發現有人觸電且未脫離導線時，禁止赤手去碰或拖動被觸電者，應 

先停電後，方可施行救護工作。 

3.4.29對現場的用電設備等臨時用電要定期進行偵測，凡是不符合安全要求 

的要立即更換；要切實檢查維修漏電保護開關，確保靈敏可靠。工程 

復工前要對所有用電線路和用電設備全面檢查，檢查合格後方可投入 

使用。 

3.4.30對於電氣機具之帶電部分(電熱器之發熱體部分、電焊機之電極部分 

等依其使用目的必須露出之帶電部分除外)，如勞工於作業中或通行 

時，有因接觸(含經由導電體而接觸者，以下視同)或接近致發生感電 

之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 

3.4.31對於連接於移動電線之攜帶型電燈，或連接於臨時配線、移動電線之 
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架空懸垂電燈等，為防止觸及燈座帶電部分而引起感電或燈泡破損而 

引起之危險，應設置合乎下列規定之防護措施： 

a.燈座露出帶電部分，應為手指不易接觸之構造。 

b.應使用不易變形或破損之材料。 

c.對於使用對地電壓在一百五十伏特以上之移動式或攜帶式電動機 

具或於潮濕場所或鋼板上或鋼筋上等導電性良好場所，使用移動式 

或攜帶式電動機具及臨時用電設備，為防止因漏電而生感電危害， 

應於各該電路設置適合其規格，具有高敏感度，能確實動作之感電 

防止用漏電斷路器。 

d.對於良導體機器設備內之檢修工作所用之照明燈及工具，其使用電 

壓不得超過二十四伏特，且導線須為耐磨損及有良好絕緣，並不得 

有接頭。 

3.4.32對電焊作業使用之焊接柄，應有相當之絕緣耐力及耐熱性。 

3.4.33對勞工於良導體機器設備內之狹小空間或於高度兩公尺以上之鋼架上 

作業時所使用交流電焊機，應有自動電擊防止裝置。但採自動式焊接 

者，不在此限。 

3.4.34對勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機 

具、設備之虞者，應有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設 

施。 

3.4.35不得於道路或通道上使用臨時配線或移動電線。但經妥為防護,車輛或 

其他物體，通過該配線或移動電線時，不致損傷其絕緣被覆者，不在 

此限。 

3.4.36具高耗電或高起動電流的用電機具，須設置專用起動設備及獨立線路 

以供其使用。 

3.4.37用電負載須以全載調整至負載三相平衡，不得影響業主供電系統平衡。 

3.4.38每日須按照經業主認可之自主檢查表實施自主檢查,並檢附於施工日 

誌送交業主備查。 
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 3.5 承攬商維護保養要點  

3.5.1承攬商須委由持有合格證照之電氣人員或機電顧問公司配合業主定期 

停電檢查時負責檢查清理維護保養自業主供電盤引接電源處起算之開 

關設備、線路及用電機具  

3.5.2電機設備維護及檢修時，應於切斷電源之同時，隨即懸掛「安全掛籤」，  

必要時予以加掛「安全鎖」。 

3.5.3於用電電源開關設備一米處周遭，須設置ABC型滅火器或CO2型滅火器 

一具以上等防火措施。 

3.6業主不定時電氣設備檢查 

業主依據「各種工程及作業承攬人安全衛生管理要點」、「台中廠興建工程處 

工地安全衛生環保管理須知」及本須知等規定由「安環組」會同相關單位針 

對廠區內承攬商實施不定時用電設備檢查，承攬商須無條件配合，否則立即 

停止供電。 

3.7其他：本須知經處長核定後施行，修訂時亦同。 




