
項次 項目 單位 數量 單價(元) 複價(元) 備註

一 假設工程

1.1
四片式臨時施工大門(W=600cm

H=180cm)
式 1 含門柱

1.2 洗車設備及簡易沉沙池 式 1

1.3 工程告示牌 式 1 生活垃圾、營建廢棄物承商清除

1.4 現況測量、放樣、圖面調整 式 1 經甲方確認後施工

1.5 臨時水電 式 1
從D7-B工務所拉設(包含佈線及所有設

備)

1.6 舊有RC基礎打除 式 1 運至本基地指定位置

小計

二 整地工程

2.1 雜草雜木清除 式 1

雜木運至本基地(D5街廓)甲方指定位置

，基地內雜木連根清除。

基地範圍外2M除草及雜木清除

2.2 土方挖除 m3 3300 棄土運至本基地指定位置

2.3 碎石級配 m3 580 詳大樣圖

小計

三 土建工程

3.1 5cm瀝青混凝土鋪設 m² 4050

5CM瀝青混凝土詳圖說

碎石級配厚度25cm

含既有瀝青混凝土面凹洞修整順平、洩

水坡度施作

3.2 菱形鐵絲網圍籬 m 194 包含設置2處雙開門

3.3 基地外入出口坡道申請及建置 式 1

含拆除原有圍籬及圍籬基座。

依新竹市人行道設置斜坡道申請辦法申

請完成。

小計

四 停管設備基礎設施

4.1 安全島(470*50*15CM) 座 1

4.2 感應線圈(含切割及埋設) 捲 4

4.3 配管佈線(含管線材及五金另件) 式 1 地面出口30cm以上並加盲封

4.4 回覆型防撞桿 支 8

小計

五 燈具建置工程

5.1 照明燈具(含燈柱) 組 6

燈柱高度5M，JIS G3010 SS400鋼材，

熱浸鍍鋅處理。

基礎鋼筋混凝土≧210 kgf/cm2，深度≧

1m，熱浸鍍鋅地腳螺栓固定

輸入電壓：AC110V~220V，功率：

80W±10%，色溫4000K(含)以上，防

塵防水IP65以上，發光效率≧140LM/W

，散熱方式：自然對流散熱(鰭片式散

熱)，燈具法規：須符合CNS15233。

5.2 路燈管線(含管線材及五金另件) 式 1       地面出口30cm以上並加盲封

小計

六 機電工程

6.1 監視器管線(含管線材及五金另件) 式 1       地面出口30cm以上並加盲封

6.2 台電電表申請 式 1       含技師簽證費

6.3 電箱設置 式 1       

1.總電源50安培，至少需配置四個分路

開關，採銅排配置，且各分路須設置漏

電斷路器。

2.總電源箱體需配置接地(50歐姆以

下)。
小計

七

7.1 汽車格劃線 個     150

7.2 車位編號 個     150

7.3 單箭頭指向線 支         6

小計

合計

(一)~(七)

八 勞工安全衛生及工程管理費(1%) 式         1

九 環境保護費(0.5%) 式         1 包含空污費繳納

十 利管及綜合營造保險費(6%) 式         1

總計

(一)~(十)
總價新台幣(未稅)

台肥新竹市D5街廓停車場興建工程  估價單

畫線工程
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