
硝磷散裝倉庫:
550mt/day*7day

=3850mt

輸送量:
50mt/h

硝磷工場產能
550mt/day

鏟車處理能力:
32車次/時

32*2.5mt/次=80mt/h

設備名稱:斗升機
設計能量: 80mt/h
需求能量: 50mt/h

設備名稱:包裝受槽
能        量:30M3

設備名稱:包裝受槽
能        量:30M3

設備名稱:計量機
設計能量:1200包/小時(30噸)
需求能量:1000包/小時(25噸)

設備名稱:自動包裝系統
設計能量:1200包/小時(30噸)
需求能量:1000包/小時(25噸)

設備名稱:計量機
設計能量:1200包/小時(30噸)
需求能量:1000包/小時(25噸)

設備名稱:自動包裝系統
設計能量:1200包/小時(30噸)
需求能量:1000包/小時(25噸)

設備名稱:自動繞膜機
需求能量:  25板/小時

(25kg:80包/板)

自動棧板機

25kg包裝能力:
1,000噸/24hr

25KG小包裝系統流程圖
(混拌及包裝系統)

設備名稱:成品過篩機
設計能量: 50mt/h
需求能量: 50mt/h

錏磷散裝倉庫:
550mt/day*7day

=3850mt

輸送量:
50mt/h

錏磷工場產能
550mt/day

鏟車處理能力:
32車次/時

32*2.5mt/次=80mt/h

設備名稱:斗升機
設計能量:  80mt/h
需求能量:  50mt/h

設備名稱:成品過篩機
設計能量:  50mt/h
需求能量:  50mt/h

設備名稱:自動堆疊系統
設計能量:1050包/小時(26噸)
需求能量:1000包/小時(25噸)

設備名稱:自動堆疊系統
設計能量:1050包/小時(26噸)
需求能量:1000包/小時(25噸)

設備名稱:斗升機
設計能量: 80mt/h
需求能量: 50mt/h

設備名稱:雙軸槳葉式混合機
能量: 4000KG/Batch

設備名稱:硝磷計量桶
能        量:20M3

設備名稱:錏磷計量桶
能        量:20M3

設備名稱:尿素計量桶
能        量:20M3 

倉庫

(存放/出貨)
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